
1713 siawat
Desempenho de lixamento a úmido ao mais alto nível



1713 siawat Automotivo

Desempenho de lixamento a úmido ao mais alto
nível
A série de carbeto de silício 1713 siawat faz uma grande
diferença no lixamento de pinturas, impurezas, irregularidades
na área do rebordo e no lixamento fino de de primers, vidro,
materiais e pedra.

▶ Elevada capacidade de remoção com bom acabamento

▶ Longa vida útil

▶ Grão de carbeto de silício eficiente para a utilização em materiais duros

▶ Elevada capacidade de adaptação a contornos e formas

▶ Aplicável úmido e seco

Perfil do produto

Tipo de grão: carbeto de silício P080 – P2500
Alcance do grão: 80-2500
Costado: Papel C (FSC-certificado)
Tipo de distribuição: eletrostática
Aglutinante: resina sintética pura

Aplicação

Aplicações

– Desbaste de revestimentos e impurezas
– Lixar desníveis nas cantoneiras do local de reparação
– Nivelamento de massa e primer
– Acabamento em primer, vidro, materiais compostos e pedras
– Acabamento em vernizes velhos e novos
– Remoção de escorridos de tintas e vernizes

Materiais
Cor; Primer; Primário; Primer epóxi; Plástico; Verniz velho; Laca;
Massa; Alumínio

Tecnologia
Plain; siafast

A sua ferramenta para uma superfície perfeita
www.siaabrasives.com
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