
Teknik bilgi dokümanı
1707 siapar

Durum: Tamam
Onay: 19.05.2022

Sınıflandırma Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi: Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler: Mobilya imalatı

İç mekan tadilatı
Diğer endüstriler: Taslar

Ürün profili
Kum tipi: Silisyum karbür
Kum aralığı (toplam): 16; 24; 36 FEPA P / ISO 6344
Taban: Y bez, pamuklu P016 – P036
Püskürtme şekli: mekanik kapalı P016 – P036
Bağlantı: Tam suni reçine
Özel katman:
Donanım:

Özellikler Teknoloji
Yüzey kazıma
performansı:

8 - yüksek - siafast

Dayanım süresi: 8 - Uzun
Son kat: 3 - Yeterli
Esneklik: 4 - Kuvvetli
Pres basıncı:

Avantajlar
İç mekan tadilatı: - Rotasyon zımparalama için en uygun

- siafast pıtraklı bağlantı sistemi sayesinde hızlı, güvenli zımparalama aksesuarı değişimi
- Zorlu uygulamalarda çok yüksek performans ve çalışma ömrü

Mobilya imalatı: - Rotasyon zımparalama için en uygun
- siafast pıtraklı bağlantı sistemi sayesinde hızlı, güvenli zımparalama aksesuarı değişimi
- Zorlu uygulamalarda çok yüksek performans ve çalışma ömrü

Uygulama alanları
İç mekan tadilatı: - Yüzeylerde hafif zımparalama veya kazıma

- Yüzeylerde hassas zımparalama
Mobilya imalatı: - Alçıpan, taş ve beton zımparalama

- Boya ve lakeli yüzeyleri zımparalama
- Masif ahşabı zımparalama
- İzolasyon plakalarını pürüzleme
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Malzeme
İç mekan tadilatı: ◯ Plastik

Ahşap ● Yumuşak ahşap
Ahşap ● Sert ahşap
Beton ◯ Beton
Eski boya ● Eski boya
Eski cila ● Eski cila

Mobilya imalatı: Kaplamalar ● Eski cila
Kaplamalar ● Eski boya
Masif ahşap ● Yumuşak ahşap
Masif ahşap ● Sert ahşap
Mineraller ◯ Beton
Plastikler ◯ Plastik

Üretim biçimleri Üst giyim Alt giyim
Rulolar - Bez rulo

- Jumbolino
- Kağıt ruloları
- ekonomik rulolar

Şeritler - siafast şeritleri
- Çeşitli şeritler

Delta ve çokgen - Delta ve çokgen

Diskler - İki taraftan püskürtülmüş
- siafast diskleri
- Çeşitli diskler

Bantlar - Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar
(genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500
mm'ye kadar)

Kullanım alanları Üst grup Alt grup
El makinesiyle zımparalama Taşlama makinesi

El makinesiyle zımparalama Eksantrik /rotasyon zımpara

El makinesiyle zımparalama Delta zımpara

Elle zımparalama Zımparalama bloklu elle zımparalama

Zımparalama:

Ayrıntılar
Şunun için uygun değil: - Metal zımparalama
Uygulama önerisi:
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Ayrıntılar
Güvenlik önerisi: Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com >

Uzmanlık > Güvenlik

- Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır)
- Genel FEPA güvenlik önerileri
- Göz ve yüz koruması
- Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim
Lisans: Masif Ahşap, Mermer, Cam ve Titanyum yüzeylerde optimum performans
Kopya: Ahşap yüzeyleri alçıpandan, taştan, betondan, eski ciladan ve zemin mühürlemesinden

temizlemek gerektiğinde Bona 1707 tüm marifetini gösterir: Zorlu kullanımlarda yüksek
performans ve dayanıklılık. 

Resim: Product Top View (PTV) (ürüne üstten
bakış)

Ön sayfa:
Arka yüz:

ID
ID 

Uygulama görseli İç mekan tadilatı:
Mobilya imalatı:

ID 275
ID 275

Ürün gösterimi:
Makro bağlantısı:
Ambalaj görseli:
Ürün grup görseli: ID 1632

●  Ana uygulama
◯  Yan uygulama
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