
Teknik bilgi dokümanı
1909 siawood

Durum: Tamam
Onay: 06.02.2025

Sınıflandırma Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi: Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler: Mobilya imalatı
Diğer endüstriler: Mutfaklar

Panel
Parke
Pencereler, kapilar

Ürün profili
Kum tipi: Alüminyumoksit
Kum aralığı (toplam): 60-320; 400
Taban: E kağıt (FSC sertifikalı)
Püskürtme şekli: Elektrostatik açık
Bağlantı: Tam suni reçine
Özel katman:
Donanım: TopTec

Özellikler Teknoloji
Yüzey kazıma
performansı:

7 - yüksek - Açık kumlama
- TopTec

Dayanım süresi: 7 - Uzun
Son kat: 7 - İyi
Esneklik: 8 - Esnek
Pres basıncı:

Avantajlar
Mobilya imalatı: - Ahşap zımparalama için ekonomik çok amaçlı ürün

- Çok yönlü kullanım alanı
- TopTec sayesinde mükemmel yüzey
- Tozsuz proses: Antistatik yapı sayesinde zımpara bantında çalışma yüzeyinde ve

makinede düşük toz yapışması
- Esnek, uyumlu E kağıt altlığı

Uygulama alanları
Mobilya imalatı: - Masif ahşap, ahşap kaplama kaba zımparalama

- Masif ahşap, ahşap kaplama ve ahşap malzemeleri hassas zımparalama
- Astarları ve melamin folyoları zımparalama
- Cila ara zımparalama
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Malzeme
Mobilya imalatı: Kaplamalar ● Astar folyosu

Kaplamalar ◯ Melamin folyo
Masif ahşap ● Yumuşak ahşap
Masif ahşap ● Sert ahşap
Masif ahşap ● Reçineli ahşap

Üretim biçimleri Üst giyim Alt giyim
Rulolar - Jumbolino

- Kağıt ruloları

Bantlar - Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den
itibaren)

- Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar
(genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500
mm'ye kadar)

Kullanım alanları Üst grup Alt grup
Bant zımparalama Kros bant zımpara

Bant zımparalama Uzun bant zımpara

Bant zımparalama Geniş bant, kontakt bant zımparalama

Zımparalama:

Ayrıntılar
Şunun için uygun değil:
Uygulama önerisi:
Güvenlik önerisi: Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com >

Uzmanlık > Güvenlik

İletişim
Lisans: Tüm ahşap türleri için ekonomik çok amaçlı ürün
Kopya: Özellikle marangozluk ve mobilya üretimi sektörleri için geliştirilen 1909 siawood, yarım

açık kaplaması sayesinde sıklıkla değiştirilen maddelerin ve yumuşak ile sert ahşabın
kullanımında en uygun çözümdür.
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İletişim
Resim: Product Top View (PTV) (ürüne üstten

bakış)
Ön sayfa:
Arka yüz:

ID
ID 

Uygulama görseli Mobilya imalatı: ID 335
Ürün gösterimi:
Makro bağlantısı:
Ambalaj görseli:
Ürün grup görseli: ID 7595

ID 5008

●  Ana uygulama
◯  Yan uygulama
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