
Teknik bilgi dokümanı
2936 siatur jj

Durum: Tamam
Onay: 14.10.2020

Sınıflandırma Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi: Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler: Mobilya imalatı

İç mekan tadilatı
Diğer endüstriler: Mutfaklar

Panel
Pencereler, kapilar

Ürün profili
Kum tipi: Alüminyumoksit
Kum aralığı (toplam): 60-320 FEPA P / ISO 6344
Taban: JJ bez, pamuklu
Püskürtme şekli: Kapalı
Bağlantı: Tam suni reçine
Özel katman:
Donanım:

Özellikler Teknoloji
Yüzey kazıma
performansı:

6 - orta - TopTec

Dayanım süresi: 7 - Uzun
Son kat: 9 - çok iyi
Esneklik: 9 - çok esnek
Pres basıncı:

Avantajlar
İç mekan tadilatı: - Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum

- Döndürülen iş parçalarında elle zımparalama için ideal
- İstenen formatta yırtılabilir

Mobilya imalatı: - Profil zımparalamasında yüksek form kesinliği
- Döndürülen iş parçalarında elle zımparalama için ideal
- Konturlara, yuvarlamalara ve profillere yüksek uyum
- İstenen formatta yırtılabilir
- Pnömatik silindir için uygundur
- Fırçalı valsler için uygundur

Uygulama alanları
İç mekan tadilatı:
Mobilya imalatı: - Profil ve kontuarları hassas zımparalama

- Profilleri ve yuvarlamaları ara zımparalar
- 5 mm'den büyük radyüsler için profil taşlama
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Teknik bilgi dokümanı
2936 siatur jj

Malzeme
İç mekan tadilatı: Ahşap ● Yumuşak ahşap

Ahşap ● Sert ahşap
Ahşap ● Reçineli ahşap
Astarlar ● Astarlama
Cilalar ◯ UP cila
Cilalar ◯ PUR cila
Cilalar ◯ NC cila
Cilalar ◯ UV cila
Cilalar ◯ Sulu cila
Dolgu maddesi ● Dolgu maddesi
Macun ● Macun
Mineral malzemeler ● Mineral malzeme

Mobilya imalatı: Kaplamalar ◯ Astarlama
Kaplamalar ◯ Macun
Kaplamalar ◯ Dolgu maddesi
Kaplamalar ◯ UP cila
Kaplamalar ◯ PUR cila
Kaplamalar ◯ NC cila
Kaplamalar ◯ UV cila
Kaplamalar ◯ Sulu cila
Masif ahşap ● Yumuşak ahşap
Masif ahşap ● Sert ahşap
Masif ahşap ● Reçineli ahşap
Plastikler ● Mineral malzeme

Üretim biçimleri Üst giyim Alt giyim
Rulolar - Bez rulo

- Jumbolino
- Jumbo rulolar

Tabaka - Yarı tabaka
- Standart tabaka

Şeritler - Çeşitli şeritler

Diskler - Çeşitli diskler

Bantlar - Geniş bantlar (genişlik: 400 mm'den
itibaren)

- El bantları ve zımpara halkaları (genişlik:
30-390 mm / uzunluk: 950 mm'ye kadar)

- Dar bant, kenar bandı ve uzun bantlar
(genişlik: 25-399 mm / uzunluk: 8500
mm'ye kadar)

- Elektrikli eğe bantları (genişlik: 6-30 mm
/ uzunluk: 950 mm'ye kadar)
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Teknik bilgi dokümanı
2936 siatur jj

Üretim biçimleri Üst giyim Alt giyim
Sistem bileşenleri - Mendiller

- siastar profili

Kullanım alanları Üst grup Alt grup
Elle zımparalama Elle zımparalama

Elle zımparalama Profiller için elle zımparalama

Bant zımparalama Bant - profil bantlama

Bant zımparalama Bant zımpara

Sabit makineli zımparalama Fırça zımparalama

Sabit makineli zımparalama Silindir zımparalama

Sabit makineli zımparalama Rulolar

Zımparalama:

Ayrıntılar
Şunun için uygun değil: - Cam zımparalama

- Islak zımparalama
- Taş zımparalama

Uygulama önerisi:
Güvenlik önerisi: Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com >

Uzmanlık > Güvenlik

- Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır)
- Genel FEPA güvenlik önerileri
- Göz ve yüz koruması
- Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim
Lisans: Yarıçapı 5–10 mm olan profiller, oluklar ve konturlar için çok esnek ürün
Kopya: 5–10 mm yarıçaplı profil zımparalama için tasarlanan 2936 siatur jj şekil verme kesinliği

sağlar ve işlenmiş parçalarda sorunsuz neticeler elde edilmesini mümkün kılar. 
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Teknik bilgi dokümanı
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İletişim
Resim: Product Top View (PTV) (ürüne üstten

bakış)
Ön sayfa:
Arka yüz:

ID
ID 

Uygulama görseli İç mekan tadilatı:
Mobilya imalatı:

ID 273
ID 5622

Ürün gösterimi:
Makro bağlantısı:
Ambalaj görseli:
Ürün grup görseli: ID 7617

ID 1676

●  Ana uygulama
◯  Yan uygulama
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