
Teknik bilgi dokümanı
9005 siafilz

Durum: Tamam
Onay: 07.03.2016

Sınıflandırma Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:
Ana endüstriler: Mobilya imalatı
Diğer endüstriler: Panel

Ürün profili
Kum tipi:
Kum aralığı (toplam):
Taban: Keçe, %100 işlenmemiş yün
Püskürtme şekli:
Bağlantı:
Özel katman:
Donanım:

Özellikler Teknoloji
Yüzey kazıma
performansı:
Dayanım süresi:
Son kat:
Esneklik:
Pres basıncı:

Üretim biçimleri Üst giyim Alt giyim
Sistem bileşenleri - Pabuç

Kullanım alanları Üst grup Alt grup
Sabit makineli zımparalama Taşlama pabuçlarında ince taşlama

Zımparalama:

Ayrıntılar
Şunun için uygun değil:
Uygulama önerisi:
Güvenlik önerisi: Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com >

Uzmanlık > Güvenlik

- Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır)
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Teknik bilgi dokümanı
9005 siafilz

İletişim
Lisans:
Kopya:
Resim: Product Top View (PTV) (ürüne üstten

bakış)
Ön sayfa:
Arka yüz:

ID
ID 

Uygulama görseli
Ürün gösterimi:
Makro bağlantısı:
Ambalaj görseli:
Ürün grup görseli:

●  Ana uygulama
◯  Yan uygulama
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