Technisches Datenblatt

9063 siafelt

A BR

SIVES

Status:

Ok

Freigabe:

09.08.2019

Klassifizierung

Serie publiczne

Typ produktu:

Haupt-Industrien:

Przemyst meblarski

Weitere-Industrien:

Phyty

Produktprofil

Typ ziarna::

Zakres granuladji (caty):

Podtoze:

Filc, 100% zywej wetny

Rodzaj nasypu:

Spoiwo:

Powtoka specjalna:

Technologia:

Eigenschaften

Technologia

Wydajnos¢ scierna:

Zywotnos¢:

Wykonczenie:

Elastycznos¢:

Sita nacisku:

Vorteile

Przemyst meblarski:

\ - Spetnia wysokie wymagania przemystu produkcji ptyt

Anwendungen

Przemyst meblarski:

\ - Amortyzacja docisku miedzy grafitowym materiatem a trzewikiem

Werkstoff

Przemyst meblarski:

Konfektionsformen

Oberkonfektion

Unterkonfektion

Komponenty systemowe

- Powtoki do trzewikow

Stosowanie

Obergruppe

Untergruppe

.o

Stacjonarne szlifowanie tasma

Szlifowanie szerokotasmowe,
kontaktowe/poduszkowe

.o

Stacjonarne szlifowanie maszynowe

Szlifowanie wykoriczeniowe z
zastosowaniem trzewikow
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Stosowanie

Obergruppe Untergruppe

Szlif:

|

Details

Nie nadaje sie do:

Zalecane szlifowanie:

Zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa:

Beachten Sie die aktuellen, glltigen Sicherheitsempfehlungen auf:
www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

- Przestrzeganie karty charakterystyki materiatu $ciernego (dostepna w sia Abrasives)

Kommunikation
Claim:
Copy:
Bildmaterial: Product Top View (PTV) Przednia strona: D
Tylna strona: ID
Zdjecie zastosowania Przemyst meblarski: 1D 5104

Prezentacja produktow:
Zdjecie makro:

Zdjecie opakowania:
Zdjecie grupy produktow:

® Hauptanwendung
O Nebenanwendung

26. Dezember 2025

Irrtimer und Anderungen vorbehalten Seite 2 von 2



